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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από

αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00

m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός

ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή

συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των

παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του

πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ : 20,25 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και πενήντα πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, σε απόσταση 17,368km

(0,19€/m3.km)      17,368 x 0,19 =    3,30

Συνολικό κόστος άρθρου 23,55

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,55

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.02 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη,
εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2125

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από

αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00

m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός

ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή

συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των

παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του

πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ : 31,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και τριάντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, σε απόσταση 17,368km

(0,19€/m3.km)      17,368 x 0,19 =    3,30

Συνολικό κόστος άρθρου 34,30

Ευρώ (Αριθμητικά) : 34,30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10.1 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή

τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως

10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και

συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις

σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".
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Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο

αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20.1.ΣΧΕΤ Υπόβαση δαπέδων αποστραγγιστική στρώση συνολικού πάχους 15 εκ., με γαρμπίλι και
ρύζι λατομείου

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162

Υπόβαση δαπέδων συνολικού πάχους 15 εκ. με γαρμπίλι και ρύζι λατομείου, η οποία λειτουργεί και

ως στραγγιστικό, για την εφαρμογή του φυσικού χωμάτινου σταθεροποιημένου δαπέδου. Η βάση

αποτελείται από δύο στρώσεις. Μία στρώση γαρμπίλι κοκκομετρικής διαβάθμισης 8-16 mm και πάχος

10 εκ. και μία στρώση ρύζι λατομείου κοκκομετρικής διαβάθμισης 6-8 mm και πάχος 5 εκ. σε

ισόπεδη διάστρωση. Οι δύο παραπάνω στρώσεις γίνονται μετά την διάστρωση του γεωϋφάσματος των

385 gr/m2 (το οποίο πληρώνεται ιδιαίτερα). Μετά τη διάστρωση των αδρανών, γίνεται συμπύκνωση με

δονητικό οδοστρωτήρα βάρους 3-4 τόνων.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά επί τόπου, μηχανήματα και εργασία στρώσης διάστρωσης των

υλικών κατά στρώσεις, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μελέτη και τις

οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2), τελικού συμπυκνωμένου πάχους 15 εκ.

ΕΥΡΩ : 15,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)      20 x 0,19 =    3,80

Συνολικό κόστος άρθρου 19,50

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,50

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.31.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την
διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2172

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και

κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής

του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση.

 Με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την

εκσκαφή,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την

διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων

εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα

(τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.61.06.ΣΧΕΤ Kατασκευή χωμάτινου δαπέδου από Κουρασάνι, πάχους 5cm, ενδεικτικού τύπου KT1-Λ2
της εταιρείας Kourasanit ή ισοδυνάμου.

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1

Kατασκευή χωμάτινου δαπέδου από κουρασάνι, πάχους 5cm, αποτελούμενο από την ανάμειξη

ποζολανικών φυσικών αδρανών υλικών, φυσικών ενεργών ουσιών, τσιμέντου και νερού. Ενδεικτικού

τύπου KT1-Λ2 της εταιρείας Kourasanit ή ισοδυνάμου.

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του χώρου και επίστρωση φυσικού χωμάτινου σταθεροποιημένου

δαπέδου, τελικού πάχους μετά την συμπύκνωση 5cm, το οποίο αποτελείται από ανάμειξη φυσικών

αδρανών υλικών ειδικά επεξεργασμένων και φυσικών ενεργών ουσιών (φυσικοί σταθεροποιητές). Ο

συνδυασμός αυτών των υλικών με την προσθήκη μη αλκαλικού τσιμέντου και η ανάμειξή τους με το

νερό, θα δημιουργούν ένα συνεκτικό μείγμα σταθεροποιημένων αδρανών με χωμάτινη όψη.

Η απόχρωση που έχει επιλεγεί, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη, είναι της ώχρας. Σε κάθε

περίπτωση θα επιλέγεται χρώμα με την σύμφωνη γνώμη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Πριν την τοποθέτηση του υλικού, προβλέπεται η οριοθέτηση της επιφάνειας εφαρμογής, σύμφωνα με

τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης. Για τον εγκιβωτισμό του χωμάτινου δαπέδου χρησιμοποιούνται

υφιστάμενα τοιχία, βράχοι ή κράσπεδα από γρανίτη πάχους 12 εκ. στη συναρμογή του με το

υφιστάμενο χώμα, που ταυτόχρονα λειτουργεί ως οδηγός για τα άτομα με μειωμένη όραση (Σχέδιο

Κατασκευαστικών Λεπτομερειών Α3/Λεπτομέρεια 1, 2, 3).

Στη συνέχεια διαστρώνονται σε πάχος 15 εκ. δύο στρώσεις από θραυστά υλικά προελεύσεως

λατομείου, μία στρώση γαρμπίλι πάχους 10 εκ. και μία στρώση ρύζι λατομείου πάχους 5 εκ.

(αποζημιώνονται χωριστά).

Αρχικά θα τοποθετείται το μείγμα ξηρό στον μείκτη (σε μικρή ή μεγάλη μπετονιέρα ή σε μικρό

φορτωτή με αναδευτήρα) και έπειτα θα προστίθεται νερό, περίπου 7% επί του συνολικού βάρους του

μείγματος. Το μείγμα θα ανακατεύεται, μέχρι να κριθεί κατάλληλο για χρήση. Η καταλληλότητα του

μείγματος θα συμπεριλαμβάνει και τον έλεγχο της ποσότητας υγρασίας αυτού.

Το μείγμα κατά την διαδικασία εφαρμογής θα διαστρώνεται και θα κατανέμεται ομαλά επάνω στην

επιφάνεια εφαρμογής. Το πάχος του υλικού θα αυξάνεται κατά 20%. Έπειτα θα συμπυκνώνεται σύμφωνα

με τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού. Τέλος η επιφάνεια θα διαβρέχεται - ραντίζεται με νερό

την επόμενη ημέρα, ιδιαιτέρως αν η εργασία εκτελείται κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες του προμηθευτή, ως προς την

διαδικασία εφαρμογής, αλλά και ως προς τις συνθήκες εφαρμογής.

Η τελική επιφάνεια του δαπέδου θα πρέπει να διαστρώνεται σε μέσο πάχος 5 εκ. (μετά την

συμπίεση).

Σημειώνεται ότι στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η συντήρηση για το άμεσο επόμενο διάστημα (όπως

ορίζεται και από τις οδηγίες του προμηθευτή), ώστε να διατηρηθούν οι ιδιότητες του υλικού σε

βάθος χρόνου. Η συντήρηση σε γενικές γραμμές, συνιστάται στο κατάβρεγμα, την συμπλήρωση υλικού

όπου απαιτείται (π.χ. σε πιθανή δημιουργία λακκουβών) και την συμπύκνωση.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά, καθώς και η πλήρης εργασία

κατασκευής του δαπέδου, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) έτοιμης επιφάνειας από σταθεροποιημένο χωμάτινο δάπεδο τελικού
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συμπυκνωμένου πάχους 5 cm, με την μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 43,00

(Ολογράφως) : σαράντα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51.ΣΧΕΤ Πρόχυτα κράσπεδα από γρανίτη γκρι ή μπεζ (ενδεικτικού τύπου στενάρι κομμένο
Καβάλας)

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων (μπρέκια) από γρανίτη γκρι ή μπεζ Καβάλας, διαστάσεων

12x15x100 cm, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με σφυρίλατη επιφάνεια,

ευθύγραμμων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π.,

τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης

της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων

καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

• η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του

σκυροδέματος της βάσης έδρασης,

• η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια

οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους 1,00 m, με σφυρίλατη επιφάνεια, η

στερέωση των κρασπέδων στην υπάρχουσα βάση από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 και η αρμολόγησή

τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία

επιμετράται ιδιαιτέρως.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,56

(Ολογράφως) : πενήντα έξι και πενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.15.05 Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 385 gr/m2

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914

Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε

θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη.

 Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 385 gr/m2.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,80

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε17.1.ΣΧΕΤ Διαγράμμιση δαπέδου με ανακλαστική βαφή, για οριοθέτηση σημείων/θέσεων στάσης
αμαξίδιων ΑμεΑ

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788

Διαγράμμιση δαπέδου, για οριοθέτηση των σημείων / θέσεων στάσης των αμαξιδίων ΑμεΑ,

οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με

αντανακλαστικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424,

συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και

φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ

05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήμανση οδών’’

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

• η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η

προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται)

• η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των

εργασιών

• ο καθαρισμός του δαπέδου από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή

απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση

• η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)

• η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του
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χρησιμοποιουμένου υλικού

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης δαπέδου

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,80

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.80.01.ΣΧΕΤ Κατασκευή ξύλινου δαπέδου στο κατώφλι της πύλης προς τον εσωτερικό περίβολο

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621

Προμήθεια και κατασκευή ξύλινου δαπέδου στο κατώφλι της πύλης από τον εξωτερικό προς τον

εσωτερικό περίβολο, στο οποίο θα σβήνουν - και από τις δύο πλευρές - οι διάδρομοι με το

πατημένο χώμα.

Το ξύλινο δάπεδο θα κατασκευάζεται σύμφωνα με το Σχέδιο Κατασκευαστικών Λεπτομερειών Α3

(Λεπτομέρεια 4) που επισυνάπτεται καθώς και με τις οδηγίες των επιβλεπόντων και της αναθέτουσας

αρχής. Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια του ξύλινου δαπέδου δύναται να επεκταθεί προς τις δύο

πλευρές του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβόλου, προκειμένου να επιτευχθούν οι

επιτρεπόμενες κλίσεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές για τις ράμπες ΑμεΑ.

Συγκεκριμένα θα αποτελείται από ξύλινες σανίδες ιρόκο πλάτους 9 εκ. και πάχος 2-3 εκ. με

διάκενο 1 εκ., οι οποίες στερεώνονται σε υποδομή από τρία (3) ξύλινα καδρόνια 5x7 εκ. από μασίφ

έλατο. Για την στήριξη των καδρονιών στην κατάλληλη κλίση χρησιμοποιούνται ξύλα 5x5 εκ. τα

οποία συνδέονται με τα καδρόνια με μεταλλική γωνία.

Τέλος στα σημεία συναρμογής του ξύλινου δαπέδου με το πατημένο χώμα, θα τοποθετείται λάμα

corten για εγκιβωτισμό, πάχους 1 εκ.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά, καθώς και οι εργασίες που θα

απαιτηθούν για την παράδοση του προϊόντος που περιγράφεται σε κατάσταση έτοιμο για χρήση.

Τιμή ένα τετραγωνικό μέτρο, πλήρως τοποθετημένου ξύλινου δαπέδου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.10.02 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1 1/2 ''

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6412

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και

ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες μαύρους, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και

γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως

ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης και τελικού

χρωματισμού (συμπεριλαμβανομένων των υλικών βαφής).

 Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1 1/2".

Tιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.10.03 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 2''

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6413

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και

ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες μαύρους, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και

γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως

ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης και τελικού

χρωματισμού (συμπεριλαμβανομένων των υλικών βαφής).

 Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2".

Tιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.29 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428

Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50x2 mm, ποιότητας AISI

304, οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση με κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή με ήλωση ή

ηλεκτροσυγκόλληση Argon με ηλεκτρόδια ανοξειδώτων χαλύβων. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με

την μελέτη.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος.

(Ολογράφως) : είκοσι

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,00

                      

Οι μελετής ο αναπλ. προϊστάμενος του Τμ. Μ-Έ. ο διευθυντής ΤΥ

Βαρελίδου Φιλία
Πολιτικός Μηχανικός

Αλέξης Μιχαήλ
Μηχανικός Περιβάλοντος

Πρόδρομος Χαραλαμπίδης
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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