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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.01.01 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού,

κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς

φωτισμού" και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί

οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:

- Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.

- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386

"Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN

10255).

- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση

την τυπική διατομή της μελέτης.

- Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως

τοποθετημένα.

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

- Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού.

- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης

του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους

και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα

Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).

- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω,

με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω

περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το

αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του, ως εξής:

 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.000,00

(Ολογράφως) : χίλια

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.01.02 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού,

κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς

φωτισμού" και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί

οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:

- Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.

- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386
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"Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN

10255).

- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση

την τυπική διατομή της μελέτης.

- Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως

τοποθετημένα.

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

- Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού.

- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης

του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους

και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα

Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).

- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω,

με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω

περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το

αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του, ως εξής:

 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.200,00

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.85.ΣΧ1 Φρεάτιο Ηλεκτροφωτισμού 40 x 40 cm

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με

δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα

φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος

- η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου

- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων

- στεγανό κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο κατηγορίας Β 125 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124

εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση

ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή

στρώση εποξειδικής βαφής)

- η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής:

λ1 = Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm

Τιμή ανά τεμάχιο
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.35.09 Αντικατάσταση οργάνων σε πίλλαρ φωτισμού, αντικατάσταση φωτοκυττάρου

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Προμήθεια, προσκόμιση και αντικατάσταση οργάνων και εξαρτημάτων ακροκιβωτίων ιστών και πίλλαρς

φωτισμού.  Περιλαμβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταμένων ακροκιβωτίων και πίλλαρς με

χρήση οργάνων, η αφαίρεση των εξαρτημάτων που παρουσιάζουν προβλήματα και η αντικατάστασή τους

με νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας τους.

Τιμή ανά επι μέρους εξάρτημα που αντικαθίσταται, ως εξής:

 Αντικατάσταση φωτοκυττάρου

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9419.ΣΧ1 Εξεύρεση βλάβης σε υπόγειο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και αποκατάσταση αυτής

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 110

 Εργασία έρευνας, εντοπισμού και αποκατάστασης βλάβης σε δίκτυο δημοτικού φωτισμού, η οποία

περιλαμβάνει:

- Τη μετάβαση του συνεργείου επί τόπου της βλάβης σε οποιασδήποτε απόστασης δίκτυο δημοτικού

φωτισμού, οδοφωτισμού ή φωτισμού κοινοχρήστων χώρων της εργολαβίας προκειμένου να εντοπισθεί

υφιστάμενη βλάβη στο κύκλωμα από διακοπή σύνδεσης, βραχυκύκλωμα, διαρροή ρεύματος ή άλλη αιτία,

είτε στον πίνακα διανομής είτε στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με όλες τις απαιτούμενες για τη

διαδικασία ανίχνευσης της βλάβης εργασίες που αφορούν ηλεκτρικές αποσυνδέσεις, ελέγχους καθώς

και την επανασυνδεσμολογία αυτών καθώς και τις απαιτούμενες μετρήσεις με όργανο μέτρησης

ηλεκτρικών μεγεθών (αμπερομέτρηση, ωμομέτρηση κ.λ.π) για τον εντοπισμό της βλάβης είτε στον

πίνακα διανομής είτε επί των αφικνούμενων και αναχωρούντων υπογείων από τα ακροκιβώτια ιστών

καλωδίων καθώς και έρευνα από ακροκιβώτιο σε ακροκιβώτιο ιστού, καθώς και οποιαδήποτε εργασία

για την αντικατάσταση φυσιγγίων, ασφαλειών, διακοπτών κ.λ.π. στη διανομή.

Στην τιμή μονάδας του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη όλων των εργασιών για τον εντοπισμό της

βλάβης στο ακριβές σημείο του υπογείου δικτύου τα υλικά αποκατάστασης που θα απαιτηθούν

(ανάλογα με την περίπτωση) παρέχονται από την υπηρεσία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 110,13

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα και δεκατρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9419.ΣΧ2 Εξεύρεση βλάβης σε υπόγειο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού με εκσκαφές και αποκατάσταση
αυτής

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 110

 Εργασία έρευνας, εντοπισμού και αποκατάστασης βλάβης σε δίκτυο δημοτικού φωτισμού, η οποία

περιλαμβάνει:

- Τη μετάβαση του συνεργείου επί τόπου της βλάβης σε οποιασδήποτε απόστασης δίκτυο δημοτικού

φωτισμού, οδοφωτισμού ή φωτισμού κοινοχρήστων χώρων της εργολαβίας προκειμένου να εντοπισθεί

υφιστάμενη βλάβη στο κύκλωμα από διακοπή σύνδεσης, βραχυκύκλωμα, διαρροή ρεύματος ή άλλη αιτία,

είτε στον πίνακα διανομής είτε στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με όλες τις απαιτούμενες για τη

διαδικασία ανίχνευσης της βλάβης εργασίες που αφορούν ηλεκτρικές αποσυνδέσεις, ελέγχους καθώς

και την επανασυνδεσμολογία αυτών καθώς και τις απαιτούμενες μετρήσεις με όργανο μέτρησης

ηλεκτρικών μεγεθών (αμπερομέτρηση, ωμομέτρηση κ.λ.π) για τον εντοπισμό της βλάβης είτε στον

πίνακα διανομής είτε επί των αφικνούμενων και αναχωρούντων υπογείων από τα ακροκιβώτια ιστών

καλωδίων καθώς και έρευνα από ακροκιβώτιο σε ακροκιβώτιο ιστού, καθώς και οποιαδήποτε εργασία

για την αντικατάσταση φυσιγγίων, ασφαλειών, διακοπτών κ.λ.π. στη διανομή.

- Την εκσκαφή χάνδακα ή διενέργεια τομής είτε του οδοστρώματος είτε του πεζοδρομίου για την

αποκατασταση του υπογείου δικτύου έως μήκος 20 μέτρων με την πλήρη αποκατάσταση του σημείου

στην αρχική του μορφή.
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Στην τιμή μονάδας του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη όλων των εργασιών για τον εντοπισμό της

βλάβης στο ακριβές σημείο του υπογείου δικτύου τα υλικά ηλεκτρολογικά υλικά αποκατάστασης που

θα απαιτηθούν (ανάλογα με την περίπτωση) παρέχονται από την υπηρεσία, τα οικοδομικά υλικά που

θα απαιτηθούν παρέχονται από τον ανάδοχο.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 367,10

(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα επτά και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.25.ΣΧ1 Αντικατάσταση Φωτιστικού σώματος τύπου LED σε ιστό φωτισμού ανεξαρτήτου ύψους με
νέο φωτιστικό σώμα τύπου LED

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Αντικατάσταση Φ/Σ LED  σε ιστό φωτισμού ανεξαρτήτου ύψους με νέο Φ/Σ τύπου LED, δηλαδή μεταφορά

από τις

αποθήκες της υπηρεσίας  ενός Φ/Σ τύπου LED χορηγούμενου

από  την  υπηρεσία,  αποξήλωση του παλίου Φ/Σ από τον ιστό,παράδοση του αποξηλωθέντος στην

υπηρεσία και τοποθέτηση, σύνδεση και δοκιμή του νέου Φ/Σ.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται:

η δαπάνη του προσωπικού (ηλεκτρολόγου) για την εκτέλεση της εργασίας αποσύνδεσης, καθαίρεσης,

φορτοεκφόρτωσης και παράδοσης στην Υπηρεσία του και της εργασίας παραλαβής από την υπηρεσία,

τοποθέτησης και σύνδεσης Φ/Σ νέας τεχνολογίας τύπου LED πλήρως τοποθετημένου και έτοιμου για

κανονική λειτουργία.

Τέλος περιλαμβάνεται η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων δοκιμών για τη διαπίστωση της καλής

λειτουργίας σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και η δαπάνη των υλικών και

μικροϋλικών (καλώδια, κλέμες, κοχλίες κλπ.) που απαιτούνται για την εργασία ανοιγμένες σε

εργασία.

Δεν περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας η ενδεχόμενη δαπάνη χρήσης καλαθοφόρου και χειριστή του.

Τιμή ανά Φωτιστικό Σώμα (τεμ).

 λ1

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.25.ΣΧ2 Αντικατάσταση Φωτιστικού σώματος συμβατικού τύπου έως 150W σε ιστό φωτισμού
ανεξαρτήτου ύψους  με νέο φωτιστικό σώμα τύπου LED έως 80W

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Αντικατάσταση Φωτιστικού σώματος συμβατικού τύπου έως 150W σε ιστό φωτισμού ανεξαρτήτου ύψους

με νέο φωτιστικό σώμα τύπου LED έως 80W, δηλαδή μεταφορά από τις

αποθήκες της υπηρεσίας  ενός Φ/Σ τύπου LED χορηγούμενου

από  την  υπηρεσία,  αποξήλωση του παλίου Φ/Σ από τον ιστό,παράδοση του αποξηλωθέντος στην

υπηρεσία και τοποθέτηση, σύνδεση και δοκιμή του νέου Φ/Σ.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται:

- Η δαπάνη του προσωπικού (ηλεκτρολόγου) για την εκτέλεση της εργασίας αποσύνδεσης, καθαίρεσης,

φορτοεκφόρτωσης και παράδοσης στην Υπηρεσία του και της εργασίας παραλαβής από την υπηρεσία,

τοποθέτησης και σύνδεσης Φ/Σ νέας τεχνολογίας τύπου LED πλήρως τοποθετημένου και έτοιμου για

κανονική λειτουργία.

- Επίσης περιλαμβάνεται η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων δοκιμών για τη διαπίστωση της καλής

λειτουργίας σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και η δαπάνη των υλικών και

μικροϋλικών (καλώδια, κλέμες, κοχλίες κλπ.) που απαιτούνται για την εργασία ανοιγμένες σε

εργασία.

Δεν περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας η ενδεχόμενη δαπάνη χρήσης καλαθοφόρου και χειριστή του.

Τιμή ανά Φωτιστικό Σώμα (τεμ).

 λ1
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,00

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.25.ΣΧ3 Αντικατάσταση Φωτιστικού σώματος συμβατικού τύπου έως 250W σε ιστό φωτισμού
ανεξαρτήτου ύψους  με νέο φωτιστικό σώμα τύπου LED από 60W έως 100W

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Αντικατάσταση Φωτιστικού σώματος συμβατικού τύπου έως 250W σε ιστό φωτισμού ανεξαρτήτου ύψους

με νέο φωτιστικό σώμα τύπου LED από 60 έως 100W, δηλαδή μεταφορά από τις

αποθήκες της υπηρεσίας  ενός Φ/Σ τύπου LED χορηγούμενου

από  την  υπηρεσία,  αποξήλωση του παλίου Φ/Σ από τον ιστό,παράδοση του αποξηλωθέντος στην

υπηρεσία και τοποθέτηση, σύνδεση και δοκιμή του νέου Φ/Σ.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται:

- Η δαπάνη του προσωπικού (ηλεκτρολόγου) για την εκτέλεση της εργασίας αποσύνδεσης, καθαίρεσης,

φορτοεκφόρτωσης και παράδοσης στην Υπηρεσία του και της εργασίας παραλαβής από την υπηρεσία,

τοποθέτησης και σύνδεσης Φ/Σ νέας τεχνολογίας τύπου LED πλήρως τοποθετημένου και έτοιμου για

κανονική λειτουργία.

- Επίσης περιλαμβάνεται η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων δοκιμών για τη διαπίστωση της καλής

λειτουργίας σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και η δαπάνη των υλικών και

μικροϋλικών (καλώδια, κλέμες, κοχλίες κλπ.) που απαιτούνται για την εργασία ανοιγμένες σε

εργασία.

Δεν περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας η ενδεχόμενη δαπάνη χρήσης καλαθοφόρου και χειριστή του.

Τιμή ανά Φωτιστικό Σώμα (τεμ).

 λ1

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,00

(Ολογράφως) : είκοσι έξι

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.25.ΣΧ4 Αντικατάσταση Φωτιστικού σώματος συμβατικού τύπου έως 400W σε ιστό φωτισμού
ανεξαρτήτου ύψους  με νέο φωτιστικό σώμα τύπου LED από 100W έως 150W

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Αντικατάσταση Φωτιστικού σώματος συμβατικού τύπου έως 400W σε ιστό φωτισμού ανεξαρτήτου ύψους

με νέο φωτιστικό σώμα τύπου LED από 100W έως 150W, δηλαδή μεταφορά από τις

αποθήκες της υπηρεσίας  ενός Φ/Σ τύπου LED χορηγούμενου

από  την  υπηρεσία,  αποξήλωση του παλίου Φ/Σ από τον ιστό,παράδοση του αποξηλωθέντος στην

υπηρεσία και τοποθέτηση, σύνδεση και δοκιμή του νέου Φ/Σ.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται:

- Η δαπάνη του προσωπικού (ηλεκτρολόγου) για την εκτέλεση της εργασίας αποσύνδεσης, καθαίρεσης,

φορτοεκφόρτωσης και παράδοσης στην Υπηρεσία του και της εργασίας παραλαβής από την υπηρεσία,

τοποθέτησης και σύνδεσης Φ/Σ νέας τεχνολογίας τύπου LED πλήρως τοποθετημένου και έτοιμου για

κανονική λειτουργία.

- Επίσης περιλαμβάνεται η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων δοκιμών για τη διαπίστωση της καλής

λειτουργίας σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και η δαπάνη των υλικών και

μικροϋλικών (καλώδια, κλέμες, κοχλίες κλπ.) που απαιτούνται για την εργασία ανοιγμένες σε

εργασία.

Δεν περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας η ενδεχόμενη δαπάνη χρήσης καλαθοφόρου και χειριστή του.

Τιμή ανά Φωτιστικό Σώμα (τεμ).

 λ1
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(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,00

                      

Ο  μελετητής ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο πρ/νος τμήματος
Μελετών & Έργων

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Τιμολέων Συκούδης
Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ

Αλέξης Μιχαήλ
Μηχανικός Περιβάλλοντος

Ηλίας Τσαγκαλίδης
Μηχανικός Παραγωγής &

         Διοίκησης
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